
Otomatik Kontrole Uygun Vana

Çalıșma Voltajı

Menșei

: 230 V AC 50/60 Hz

: Avrupa
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Optional (İsteğe Bağlı)

Aktüatör

Malzeme
Çalıșma Basıncı
Çalıșma Sıcaklığı
Boyut

Otomatik Purjör
ve Boșaltma Vanası

:  Pirinç
:  6 Bar
:  _ 80°C
:  3/8''

<

Çalıșma Voltajı
Güç
Menșei
Kontrol Yönü

:  230 V AC 50/60 Hz
:  1 Watt
:  Avrupa
:  NC (Normally Closed)

Çıkarılabilir Uç Takım

Malzeme
Çalıșma Basıncı
Çalıșma Sıcaklığı
Boyut

:  Pirinç
:  6 Bar
:  _ 80°C
:  1''

<

Paslanmaz Çelik Gövde

Malzeme : 304 Kalite Paslanmaz Çelik 35 mm x 35 mm Özel Gövde

Debi Metre

Menșei
Malzeme
Çalıșma Basıncı
Çalıșma Sıcaklığı
Boyut
Akıș Hızı

:  Avrupa
:  Pirinç
:  6 Bar
:  _ 80°C
:  3/8''
:  0-5 L/min

<

Çalıșma Voltajı
Menșei

: 24 V and 230 V
: Avrupa

Kollektör Kelepçesi

Malzeme :

304 Paslanmaz Çelik Debi Ayarlı Kollektör

Manuel Purjörlü Tapa

Nikel Kaplama ve Plastik DestekliKontrol Ünitesi

ZEMİNDEN ISITMA

Oda Termostatı

export@cetinmuhendislik.com.tr / cetin@cetinmuhendislik.com.tr       www.zemindenisitma.com



ZEMİNDEN ISITMA

Ürün Kodu Ürün Adet

400.100.040

400.100.060

400.100.080

400.100.100

40 cm Kollektör Dolabı

60 cm Kollektör Dolabı

80 cm Kollektör Dolabı

100 cm Kollektör Dolabı

40 cm Kollektör Dolabı 60 cm Kollektör Dolabı 80 cm Kollektör Dolabı 100 cm Kollektör Dolabı

1

1

1

1

Oda Termostatı

(304 Paslanmaz Çelik Debi Ayarlı Kollektör)

Aktüatör

Kollektör Dolabı


